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Panasonic
Инструкции по эксплуатации 

Кондиционер
В н у тр ен н и й  б л о к  Н ар уж н ы й б л о к  для  

о д н о го  в н утр ен н его  
б л ока

CS-XE9JKDW CU-XE9JKD 
CS-XE12JKDW CU-XE12JKD

Н ар уж н ы й б л о к  для  
не ско л ь ки х  в н утр ен н и х  
б л оков
CU-2E15GBE 

CU-3E1 
CU-3E1

Р У С С КИ И  2 ~ 10
П еред началом  эксплуатации  данного 
устройства вним ательно прочитайте 
инструкции по эксплуатации и 
сохраните их.

У К Р Л Ш С Ь К Л  11 ~ 19
У важ но прочитайте цю Ы струкцш  перед 
експлуатац iвю  кондицю нера i збереж пъ  11 
для довщ ок у  майбутньому.

КРА ТКА Я  И Н С ТР УКЦ И Я  П О Л Ь ЗО В А ТЕЛ Я  
КО РО ТКА  1НСТРУКЦ1Я

Название и адрес завода-изготовителя указаны на 
упаковке и на изделии.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
О ПРЕДЕЛЕНИЕ
Инструкции, которые следует выполнять, обозначаются следующими символами:

0 Этот символ обозначает действие 
как ЗАПРЕЩЕННОЕ.

Эти символы обозначают действия 
как ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ.

Для предотвращения получения травм, нанесения телесных повреждений другим лицам и ущерба имуществу 
следует соблюдать следующие инструкции.
Неправильная эксплуатация вследствие несоблюдения инструкций нанесет вред или ущерб, степень серьезности 
которых классифицируется следующим образом:

Предуп
реждение

Этот символ предупреждает о смертельной 
опасности или о риске получения серьезной 
травмы.

Этот символ 
предупреждает 

П р е Д ° с т е - об опасности
режение травмы или 

нанесения вреда 
имуществу.

Д истан ци онно е управ ление

0 :

Q

Не используйте никель- 
кадмиевые (Ni-Cd) аккумуляторы 
Держите пульт ДУ вдали от 
грудных и маленьких детей, 
во избежание случайного 
проглатывания батарей.

Извлеките батареи, если 
кондиционер не будет 
эксплуатироваться в течение 
длительного времени. 
Необходимо заменить старые 
батарейки пульта ДУ на новые 
такого же типа, соблюдая 
полятность для того, чтобы пульт 
ДУ работал исправно.

0 :

В нутренний бл ок
Не устанавливайте, не снимайте 
и не переустанавливайте 
кондиционер самостоятельно. 
Неправильная установка приведет 
к течи, поражению электрическим 
током или пожару. Для выполнению 
работ по установке обратитесь 
к авторизованному дилеру или 
специалисту.
Не вставляйте пальцы или другие 
предметы в блок - вращающиеся 
части могут нанести травму.
Не ремонтируйте кондиционер 
самостоятельно.

0 :

— В нутренний блок
Не устанавливайте кондиционер 
в помещении с потенциально 
взрывоопасной атмосферой.
Не мойте кондиционер водой, бензолом, 
разбавителем или с чистящим 
порошком.
Не используйте кондиционер для 
посторонних целей, например, для 
хранения продуктов.
Не используйте каких-либо приборов 
открытого горения в направлении потока

Э л ектро снабж ение

О
© •

Не включайте кондиционер в розетку с другими 
приборами.
Не изменяйте сетевые шнуры.
Не используйте удлинители.
Не работайте мокрыми руками.
Используйте специальный сетевой шнур.
Если кабель электропитания поврежден, во 
избежание опасности замену должен произвести 
изготовитель, представитель изготовителя по 
сервисному обслуживанию или аналогичный 
квалифицированный специалист.

■ Настоятельно рекомендуется заземлить данное 
оборудование и установить его с автоматическим 
выключателем с функцией защиты от утечки
на землю (ELCB) или с устройством контроля 
остаточного тока (RCD). Иначе в случае 
неисправной работы это может стать причиной 
поражения электрическим током или возгорания.

■ В экстренном случае или в случае ненормальных
условий (запах гари и т. п.) отключите 
электропитание и проконсультируйтесь с 
авторизованным дилером. ,

Н аруж ны й бл ок
• Не вставляйте пальцы или другие предметы в 

блок - вращающиеся части могут нанести травму.

• Не подвергайтесь воздействию 
холодного воздуха в течение 
длительного времени.

• Убедитесь, что дренажная трубка 
подсоединена правильно. В противном 
случае может возникнуть течь.

• Регулярно проветривайте помещение.

эл ектроснабж ение
Перед чисткой или обслуживанием 
выключите электропитание.
Если кондиционер не используется 

течение длительного времени, 
выключите электропитание.
Данный кондиционер оснащен 
встроенным устройством для защиты 
от перепадов напряжения. Однако, для 
последующей защиты кондиционера 
от повреждений вследствие сильного 
разряда молнии, необходимо отключить 
его от сети. Не касайтесь кондиционера 
во время грозы, поскольку это может

Н аруж ны й блок
Не садитесь и не становитесь на 
устройство, вы можете упасть.

Не прикасайтесь к острым 
алюминиевым ребрам, острые части 
могут нанести травму.
Убедитесь, что дренажная трубка 
подсоединена правильно. В противном 
случае может возникнуть течь.
После длительной эксплуатации 
проверьте, не поврежден ли 
установочный кронштейн.2



. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ*
Данное устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, чувствительными или умственными 
способностями (включая детей) или лицами с отсутствием опыта или знания только при условии, что они находятся под 
надзором или получили от лица, ответственного за их безопасность, соответствующее инструкции по использованию 
изделия. Дети должны находиться под наблюдением. Необходимо следить за тем, чтобы они не играли с устройством.

Б л а г о д а р и м  в а с  з а  

п р и о б р е т е н и е  к о н д и ц и о н е р а  

P a n a s o n ic

Г СОДЕРЖ АНИЕ

У С Л О В И Я  Э К С П Л У А Т А Ц И И
Используйте данный кондиционер в следующем диапазоне температур 
Наружный блок для одного внутреннего блока
(CU-XE9JKD, CU-XE12JKD)

Тем п ература  (°С)
В пом ещ ении Вне пом ещ ения

*D B T *W BT *D B T *W BT

О Х Л АЖ Д Е Н И Е
М аксим. 32 23 43 26
М иним. 16 11 16 11

О БО ГРЕ В
М аксим. 30 - 24 18
М иним. 16 - -5 -6

Наружный блок для нескольких внутренних блоков

Т ем п ература (°С)
В помещении

Вне пом ещ ения Вне
пом ещ ения

(CU-2E15GBE, CU-2E18CBPG, 
CU-3E18EBE, CU-3E23CBPG, 

CU-4E27CBPG)

(CU-3E18JBE,
CU-4E23JBE)

*D BT *W BT *D B T *W BT *D BT *W BT

ОХЛАЖДЕНИЕ
М аксим. 32 23 43 26 46 26
М иним. 16 11 16 11 -10 -

О Б О ГР Е В
М аксим. 30 - 24 18 24 18
М иним. 16 - -10 -11 -15 -16

* D BT:
* W BT:

по сухому термометру 
по влажному термометру

М ЕРЫ  П РЕ Д О С ТО Р О Ж Н О С ТИ
2

Н О РМ А ТИ В Н А Я
И Н Ф О Р М А Ц И Я

3

С И С ТЕ М А  С Н ЕС КО Л Ь КИ М И  
КО Н Д И Ц И О Н ЕР А М И  В О ЗД УХА

4

О Б ЗО Р  И ЗД ЕЛ И Я  И Ф УН КЦ И Й  
5~7

УХ О Д  И ЧИ С ТКА
8

У С ТР А Н Е Н И Е
Н Е И С П Р А В Н О С ТЕ Й

9

КРА ТКА Я  И Н С ТРУКЦ И Я  
П О Л Ь ЗО В А ТЕ Л Я

ЗАДНЯЯ КРЫ Ш КА

П Р И М Е Ч А Н И Е :

Ж И З Н Ь  (Э К С П Л У А Т А Ц И Я  В  Т Е Ч Е Н И Е  Н Е С К О Л Ь К И Х  Л Е Т )
«Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребитей» 
срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изедлие используется 
в строгом соответствии с настощей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами» 
Состояние изделия Условия производства и сключают модификацию и повреждения при трансропортировке 
Природные стихийые действия На данное изделие не распространяетса гарантия при повреждении от 
природных бедствий (Например - в результате наводнения)

Иллюстрации в данном руководстве 
предназначены для пояснительных 
целей и могут отличаться для 
конкретного кондиционера. В связи с 
последующим совершенствованием 
конструкции могут вноситься 
изменения без предварительного 
уведомления.

И н ф о р м а ц и я  д л я  п о т р е б и т е л е й  п о  с б о р у  и  у т и л и з а ц и и  с т а р о го  о б о р у д о в а н и я  и  и с п о л ь з о в а н н ы х  б а т а р е е к

Данные символы на изделиях, упаковке и/или сопроводительной документации означают, что использованные электрические и 
электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами.
Для правильной обработки, восстановления и переработки старых изделий и использованных батареек следует сдавать их в 
соответствующие пункты сбора согласно национальному законодательству и Директивам 2002/96/EC и 2006/66/EC.
Правильная утилизация данных изделий и батареек поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное 
влияние на здоровье людей и на состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения 
с отходами.
Для получения более подробной информации о сборе и переработке старых изделий и батареек обратитесь в органы местного 
самоуправления, сервисную службу по утилизации отходов или в торговую точку, где изделия были приобретены.
За неправильную утилизацию данных отходов в соответствии с национальным законодательством может быть назначен штраф. 

Для промышленных потребителей в Европейском Союзе
Если Вы хотите избавиться от электрического и электронного оборудования, обратитесь к дилеру или поставщику и получите у них 
подробную информацию.
[Информация по утилизации в других странах за пределами Европейского Союза]
Данные символы действительны только в Европейском Союзе. Если Вы хотите избавиться от данных изделий, обратитесь в органы 
местного самоуправления или к дилеру и узнайте правильный метод утилизации.
Примечание относительно символа батарейки (два нижних символа):
Данный символ должен использоваться в комбинации с химическим символом. В данном случае он соответствует требованиям, 
установленным Директивой о химикатах, использующихся в изделиях.Pb

• Не включайте блок во время натирания полов. После натирания полов, прежде чем включить блок, проветрите как следует помещение.
• Не устанавливайте блок в замасленных и задымленных местах. 3
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СИСТЕМА С НЕСКОЛЬКИМИ
.КОНДИЦИОНЕРАМИ ВОЗДУХА

Н аруж ны й б л ок для  нескольких в нутр енних блоков
(C U -2E15G B E , C U -2E 18C B P G , C U -3E18EB E , C U -3E 18JB E , C U -3E23C B PG , C U -4E 27C B PG , CU -4E23JB E)

О ПРЕДЕЛЕНИЕ
Система с несколькими кондиционерами экономит место, позволяя вам подключить несколько внутренних блоков к 
одному наружному блоку.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

• Возможно индивидуальное или одновременное управление внутренними блоками. Приоритетность рабочего 
режима предоставляется первому включенному блоку.

• В течение работы нельзя одновременно включить режим нагрева и охлаждения для разных внутренних блоков. 
Мигание индикатора питания указывает на то, что внутренний блок находится в ожидании другого режима 
работы.

П ред о сте р е ж е н и е

PATROL e -Io n
Режимы работы и | могут быть включены, даже когда кондиционер выключен. Как только индикатор 
отрицательно заряженных ионов будет включен при выключенном кондиционере, аппарат будет работать при 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ скорости вентилятора и с включенной функцией цикличного изменения направления воздушного
потока. Однако данный режим не может быть включен или будет выключен, если другой внутренний блок работает в 
режиме обогрева.

4



. ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ И ФУНК1

С И С ТЕ М А  О Ч И С ТКИ  В О ЗД УХ А  с электро-ионам и

0 Не трогайте во время работы

Ф ильтры  для 
электро-ионов

П ровод для 
накопления  активны х

ионов

Генератор активны х 
электро-ионов

■ Кнопка В Ы КЛ ./В КЛ . автом атического  
реж им а
• Используется, когда пульт дистанционного 

управления не соответствует или работает 
неисправно.

Д ействие Режим
Нажмите один раз. Автоматический
Нажмите и удерживайте, пока 
не послышится одиночный 
звуковой сигнал, а потом 
отпустите.

Охлаждение

Нажмите и удерживайте, пока 
не послышится одиночный 
звуковой сигнал, а потом 
отпустите.
Нажмите повторно до
2-х звуковых сигналов, затем
отпустите.

Обогрев

Нажмите кнопку, чтобы отключить.

И Н Д ИКА ТО Р

PA T R O L SENSOR

POWER

TIMER

QUIET

POWERFUL

e-Ion

m ild  d r y  c o o l in g  (Синий)

(Красный/
Оранжевый/Синий)
(Зеленый)
(Оранжевый)
(Оранжевый)
(Оранжевый)
(Синий)

5
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. ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ И ФУНКЦ

Д Л Я  В КЛ Ю Ч ЕН И Я  ИЛИ  
В Ы КЛ Ю Ч Е Н И Я  БЛО КА ' I '

Пожалуйста, обращайте внимание на индикацию OFF 
(выключение), находящуюся на дисплее пульта дистанционного 
управления, чтобы предотвратить неправильный запуск/ 
остановку устройства.

tem p  УС Т А Н О В К А  ТЕМ П ЕР А ТУР Ы

Диапазон выбора: 16°C ~ 30°C.
Использование аппарата в диапазоне рекомендованных 
температур может привести к экономии электроэнергии.
РЕЖИМ НАГРЕВА : 20°C ~ 24°C.
РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ : 26°C ~ 28°C.
РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ : 1°C ~ 2°C ниже комнатной температуры.

MODE
В Ы Б О Р РЕ Ж И М А  РАБОТЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ - Для вашего удобств
• В течение выбора режима работы мигает индикатор питания.
• Блок выбирает режим работы каждые 30 минут в зависимости 

от заданной температуры, наружной температуры и 
температуры в помещении (Для системы с одним 
внутренним блоком).

• Блок выбирает режим работы каждые 3 часа в зависимости от 
заданной температуры, наружной температуры и температуры в 
помещении (Для системы с несколькими внутренними блоками).

РЕЖИМ НАГРЕВА - Для получения теплого воздуха
• Аппарату необходимо некоторое время, чтобы прогреться. Во 

время выполнения этой операции индикатор питания мигает.
РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ - Для получения холодного воздуха
РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ - Для уменьшения уровня влажности в
помещении
• Блок работает при малой скорости вентилятора для слабого 

охлаждения.

FAN SPEED

□

Г *

В Ы Б О Р С КО РО С ТИ  В ЕН ТИ Л Я ТО РА  
(5 В А Р И А Н ТО В )

AUTO—► -► ■■■ —► ■

Для автоматического режима (AUTO) скорость вентилятора 
внутреннего блока автоматически регулируется в соответствии с 
режимом.

« irs w in c  Р Е ГУ Л И Р О В А Н И Е  В Е Р ТИ КА Л Ь Н О Г О
li I Н А П Р А В Л Е Н И Я  П О ТО КА  В О ЗД УХА  

(5 ВА РИ А Н ТО В )
►AUTO -► — '« -+■ « -4  - >  -»

Обеспечивает проветривание помещения равномерное 
распределение воздуха в помещении.
Если установлен автоматический режим (AUTO), жалюзи 
поворачиваются вверх/вниз автоматически.
При работе в режиме обогрева воздушный поток некоторое 
время распространяется горизонтально, а затем начинает 
направляться вниз.

e -io n  В Ы РА Б О ТКА  Ч И С ТО ГО  И е.|оп 
С В ЕЖ ЕГ О  В О ЗД УХ А  / | \

Генерирует отрицательно заряженные ионы для 
достижения эф ф екта свежего воздуха и притягивает 
пыль, которая захватывается фильтрами позитивно 
заряженных ионов.

КО Н ТРО Л Ь  
КА Ч ЕС ТВ А  
В О ЗДУХА

Датчик функции Patrol 
определяет качество 
воздуха.
Если воздух загрязнен, 
режим ионизации 
запускается автоматически.

.  PATROL 8EH8QR у

Индикатор Качество
воздуха

Синий Чистый
Оранжевый Умеренный

Красный Грязный

1 MLD DRY COOUNG

ЧТО БЫ  П О Д Н Я ТЬ  
УР О В Е Н Ь  В Л А Ж Н О С ТИ
(Для системы с одним / 1 \
внутренним блоком)

Данны й режим  работы  сниж ает сухость  воздуха и 
обеспечивает вам комф ортны е условия.
Когда настройка вертикального направления 
потока воздуха установл ена на AU TO , жалюзи 
останавливаю тся  в ниж нем  полож ении, ч то  
позволяет избежать контакта с холодны м  воздухом. 
Тем не менее, регулировка направления жалюзи 
может производиться вручную.

q u i e t  Б Е С Ш УМ Н Ы Й  р е ж и м  
РАБОТЫ ' I '

Данная функция уменьшает шум воздушного потока.

p o w e r fu l  Б Ы С ТРО Е Д О С ТИ Ж Е Н И Е  V I /
|---------1 Н Е О Б Х О Д И М О Й  ■=■

ТЕ М П ЕР А ТУР Ы

PATROL e - l o n  Q U IE T  POWERFUL
Функции I ^ b J: l ^ _ J : и I могут быть
активированы во всех режимах и могут быть отменены 
повторным нажатием соответствующей кнопки.
MILD DRY 
COOUNG

может быть включен только в режиме COOL 
(ОХЛАЖДЕНИЕ) и может быть отменен повторным 
нажатием кнопки.

PATHOL g - l o n  COOUNG Q U IE T  POWERFUL
и или I 1 и не могут 

быть выбраны одновременно.

PATHOL e-io n
I и могут быть включены, даже если блок 
выключен. В этом состоянии скорость вентилятора и 
качание воздушного потока не могут регулироваться.
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. ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ И ФУНК!

Н А С Т Р О Й К А  Т А Й М Е Р А

Для ВКЛЮЧЕНИЯ или ВЫКЛЮЧЕНИЯ блока в заранее 
заданное время.

ON \ |  /
В в a  TIMER 

*  1 '

в
OFF

в
"W

SETв
В ы берите “O N ” Установите Подтвердите.

или “O F F ” время.
тайм ера.

• Для отмены таймера “ON” или “OFF” нажмите или 

0FF , затем нажмите

При установке таймера ВКЛЮЧЕНИЯ аппарат может начать 
работу раньше установленного времени (до 35 минут) для 
достижения желаемой температуры вовремя.
Функция таймера включается по часам, установленным на 
пульте дистанционного управления, и ежедневно повторяет 
заданную программу. Для установки часов, пожалуйста, 
ознакомьтесь с главой «Подготовкой пульта дистанционного 
управления к работе» на задней обложке.
Если работа таймера отменена вручную или вследствие 
отказа питания, можно восстановить предыдущую настройку 
(после восстановления подачи питания), нажав кнопку _  .

[  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Н А С Т Р О Й К И ------------------------

PATROL
В

При включении аппарата нажатием кнопки 
1— | функция Patrol начинает работать 

автоматически.

Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, 
затем отпустите, чтобы выключить или 
восстановить данную настройку.

—

Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, 
чтобы уменьшить или восстановить яркость 
индикатора блока.

в
Нажмите и удерживайте приблизительно в 
течение 10 секунд,чтобы отобразить настройку 
температуры в °C или °F.

в )
CLOCK

Нажмите и удерживайте приблизительно в 
течение 5 секунд, чтобы отобразить 12-часовую 
(утро/вечер) или 24-часовую индикацию 
времени.

RC•
RESET

Нажмите, чтобы восстановить стандартную 
настройку пульта дистанционного управления.

•  , «С
SET RESET

Не используется в нормальных функциях.

Чтобы уменьшить потребление электроэнергии при 
работе в режиме охлаждения, используйте занавески для 
предотвращения воздействия солнечного света и внешнего 
тепла.
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8

УХОД И ЧИСТКА

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Перед чисткой отключайте источник питания.
• Не прикасайтесь к алюминиевому ребру, острая часть может причинить 

повреждения.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОМЫВАНИЮ
■ Не используйте бензол, разбавитель или чистящ ий 

порош ок.

■ И спользуйте исклю чительно мы ло ( ~  pH7) или 
хим ически  нейтральное бы товое мою щ ее средство.

■ Не используйте воду с тем пературой вы ш е 40°C.

СОВЕТ

L

Д ля поддержания оптим альны х рабочих 
характеристик устройства необходим о обеспечить 
регулярное проведение технического  обслуживания 
и чистки. Загрязненное устройство может стать 
причиной возникновения неисправности , и возмож но 
появление кода ош ибки “ H 99” . О братитесь, 
пожалуйста, к оф ициальном у дилеру.

-ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
С ним ите передню ю  панель
• П однимите и потяните, чтобы 

снять передню ю  панель. 
О сторожно пром ойте и высуш ите.

З акро йте передню ю  панель

ФИЛЬТРЫ для электро-ионов^—
■ Регулярно очищайте фильтр.
■ Осторожно промойте/прополаскайте фильтры 

водой во избежание повреждения их 
поверхности.

■ Тщательно просушите фильтры в затененном 
месте вне досягаемости воздействия огня или 
прямых солнечных лучей.

■ Все поврежденные фильтры заменяйте.

П рижмите оба конца передней 
панели, чтобы  прочно закры ть ее.

ПРОВОД ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ 
АКТИВНЫХ ИОНОВ

-ВНУТРЕННИМ БЛОК
А ккуратно  протирайте кондиционер 
мягкой сухой тканью .

ГЕНЕРАТОР АКТИВНЫХ электро-ионов
Очистите сухим ватным тампоном.
• Рекомендуется производить 

очистку генератора активных 
электро-ионов каждые 6 
месяцев.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ (СЕЗОННАЯ) ПРОВЕРКА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ БЕЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Проверка батареек из пульта дистанционного управления.
• Убедитесь в отсутствии инородных тел, блокирующих воздухозаборное и 

воздуховыпускное отверстия.
• Используйте кнопку Auto OFF/ON (Автоматическое ВЫКЛ./ВКЛ.) для выбора режима 

охлаждения/обогрева через 15 минут работы. Нормальной является следующая 
разница температур между входным и выходным воздушными каналами:
При охлаждении: a 8°C При обогреве: a 14°C

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ БЕЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Включите режим нагрева на 2~3 часа как альтернативный способ удаления избытка 

влажности внутри устройства.
• Bыключите элеюропитание.
• Извлеките батарейки из пульта дистанционного управления.

КРИТЕРИИ 
НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ
ВЫКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ и
проконсультируйтесь у авторизованного дилера в
следующих случаях:
• Ненормальный шум во время работы.
• Попадание воды/посторонних частиц в пульт 

дистанционного управления.
• Течь воды из внутреннего блока.
• Автоматический выключатель часто срабатывает.
• Штепсельная вилка/сетевой шнур сильно 

нагревается.
• Неправильно функционируют кнопки или 

переключатели.



-УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

слышен звук льющейся воды 
В помещении специфический запах.
При установке скорости вращения вентилятора в автоматический 
режим вентилятор внутреннего блока время от времени 
останавливается.
После повторного пуска начало работы задерживается на несколько 
минут.
Из наружного блока выделяется вода/пар.
Индикатор таймера всегда включен.

Во время работы индикатор питания мигает, и вентилятор 
внутреннего блока остановится.
В режиме обогрева вентилятор внутреннего блока время от времени 
останавливается.
Индикатор питания мигает до включения аппарата.

Потрескивающий звук во время работы.
Непостоянный поток воздуха во время работы режима PATROL.

Эффект конденсации, вызванный процессом охлаждения.

П оток хладагента внутри блока.
Это может быть вызвано запахом сырости от стен, ковра, мебели или одежды.
Это помогает устранять запахи в окружающей среде.

Задержка предназначена для защиты компрессора блока.

На трубах происходит конденсация или испарение.
П ри установленном таймере кондиционер будет ежедневно повторять заданную 
программу.
Аппарат работает в режиме разморозки и растаявший иней стекает из наружной 
части аппарата.
Чтобы избежать непреднамеренного охлаждающего воздействия.

Если таймер был установлен в положение ВКЛ. (ON), эта операция предназначена 
для подготовки к работе.
Изменения температуры являются причиной расширения/сжатия блока.
Во время работы в режима контроля за качеством воздуха скорость вентилятора 
регулируется автоматически. Активируйте БЕСШУМНЫЙ (QUIET) режим для 
поддержания постоянного воздушного потока.

Аппарат в режимах нагрева/охлаждения работает неэффективно.

Шум во время эксплуатации.

ДУ не работает.
(Темный дисплей или слабый сигнал передачи.)
Кондиционер не работает.

Аппарат не принимает сигнал от пульта дистанционного управления.

Режим PATROL (ПАТРУЛЬ) не работает.

Датчик функции Patrol или индикатор отрицательно заряженных 
ионов на внутреннем блоке мигают.

Правильно установите температуру.
Закройте все двери и окна.
Произведите очистку или замену фильтров.
Удалите все инородные тела из входного или выходного вентиляционных отверстий. 
Проверьте, не установлен ли аппарат под наклоном?
Правильно закройте переднюю панель.
Правильно установите батареи.
Замените разряженные батареи.
Проверьте, не разомкнуты ли контакты автоматического выключателя?
Проверьте, не установлено ли время таймера?
Убедитесь, что перед приемником отсутствуют препятствия.
Некоторые люминесцентные излучения могут создавать помехи передатчику 
сигнала. Пожалуйста, проконсультируйтесь у авторизованного дилера.

PATROL
Нажмите и удерживайте кнопку в течение 15 секунд, пока не прозвучит

PATROL
звуковой сигнал, нажмите кнопку Z Z  снова.

PATHOL g - i o n
Нажмите кнопку или | | дважды. Если датчик контроля или индикатор
активных ионов продолжает мигать, пожалуйста, проконсультируйтесь у 
авторизованного дилера.

(Кондиционер прекратил работу и индикатор таймера мигает.
Д ля поиска кода ош ибки используйте пульт д истанционного  управления.

—  _TIMER________

“  2Н аж имайте в 
течение 5 секунд

Н аж имайте в 
течение 5 секунд, 
чтобы прекратить 
проверку

Н ажимайте, пока 
не послышится 
звуковой си гн а л ,а  
затем запиш ите код 
ош ибки.

4  Выклю чите блок и сообщ ите код  ош ибки авторизованному дилеру

Примечание:
• При возникновении 

некоторы х ош ибок можно 
перезапустить устройство 
с ограниченной работой с 
4 звуковы ми сигналами во 
время начала работы.
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1нструкщ я з експлуатацп  
Кондицiонер

Внутр1шн1й б л ок З о в н iш н iй  б л о к  для  
о д ного  в н у т р ш н ь о го  
бл ока

CS-XE9JKDW CU-XE9JKD 
CS-XE12JKDW CU-XE12JKD

З о в н iш н iй  б л о к  для  
кiл ькох  в н утр iш н iх
бпокiв

Назва та адреса виробника вказаж на упаковц та 
на виробi.



ЕХН1КА БЕЗПЕКИ
ОЗНАЧЕННЯ
1нструкци позначаються такими символами:

0 Цей символ позначае дм, як1 
вчиняти ЗАБОРОНЕНО. о ©ф Ц1 символи позначають дм, 

як1 е ОБОВ'ЯЗКОВИМИ.

Для того, щоб запоб! гти травмуванню себе та i нших i пошкодженню майна, необхщно дотримуватися викладених нижче i нструкц й. 
Неправильна експлуатац1 я через порушення цих i нструкц й може призвести до травмування чи пошкодження майна. Серйозн1 сть 
негативних н а ш  дм в позначаеться таким чином:

| \  Обережно

Цей символ
означае
небезпеку
травмування чи
пошкодження
майна.

Пульт дистанц1йного керування

Не використовуйте акумулятори 
(Ni-Cd).
Не дозволяйте немовлятам 
та дтям гратися з пультом 
дистанцйного керування, щоб 
уникнути випадкового ковтання 
батарейок.
Якщо кондицонер не 
використовуватиметься 
протягом тривалого часу, виймть 
батарейки.
Нов батарейки того самого типу 
повиннi бути встановленiзгдно 
з указаною полярн стю, щоб 
уникнути несправност пульта 
дистанцйного керування.

Живлення

0 :

О

0 :

Внутр1шнш блок
Не встановлюйте i не 
демонтуйте агрегат самост йно. 
Доручпъ монтаж кондиц онера 
уповноваженому дилеру чи 
авторизованому нсталяц йному 
центру.
Не встромляйте пальц та ™ i 
предмети в блок - частини, як 
обертаються, можуть спричинити 
травму.
Не ремонтуйте агрегат самост йно.

0 :

В нутрш ш й блок

0
о
©

Не вмикайте кондиц онер в одну розетку з ншими 
електроприладами.
Не зм1нюйте шнур електроживлення.
Не користуйтеся подовжувачами.
Не торкайтеся блока пщ час роботи вологими 
руками.
Використовуйте рекомендований шнур 
електроживлення.
Щоб уникнути небезпеки травмування в раз 
пошкодження шнура живлення, його замну 
повинн зд йснювати працвники виробника, його 
сервюн представники чи фахвц, що мають 
аналогчну квалiфi кацю.
Цей агрегат необхщно заземлити. Окрм того, при 
його монтаж! рекомендуеться використовувати 
автоматичний вимикач на випадок витоку на 
заземлення або пристрй диференц ального 
захисту. У протилежному раз, 1хня вщсутнють 
може призвести до ураження електричним 
струмом чи пожеж) .

В екстреному випадку або у випадку 
ненормальних обставин (запах гару та нше) 
вщключпь живлення та проконсультуйтесь у 
авторизованого дилера.

12

Зовн1шн1й блок
" Т ч  : Не встромляйте пальц та ™ i предмети в блок 
м Ч  - частини, як обертаються, можуть спричинити

травму.

Не встановлюйте кондиц онер у мюцях, 
де е вибухонебезпечн гази.
Не мийте кондиц онер водою, 
бензолом, розчинниками чи порошками 
для чищення.
Не використовуйте кондиц онер для 
i нших цлей, (напр., для збергання 
продукт в).
Не розташовуйте на шляху потоку 
повггря пристро! з вщкритим вогнем.
Не допускайте тривалого впливу 
холодного повггря на людей. 
Переконайтеся, що дренажний 
трубопров щ приеднано належним 
чином. 1накше вода прот катиме. 
Регулярно провпрюйте прим1щэння. j

Живлення
Перед тим, як чистити кондиц онер 
чи зд йснювати його обслуговування, 
вимкнть живлення.
Якщо кондицонер не 
використовуватиметься протягом 
тривалого часу, вимкнпъ живлення.
Цей кондицонер обладнаний 
вбудованою схемою захисту вщ 
пщвищзння напруги. Проте для того, 
щоб надйнше запобiгти його виходу 
з ладу через пщвищзну грозову 
активн сть, ви можете вимкнути агрегат 
!з електромереж) . Не торкайтеся 
кондиц онера пщ час грози, оскшьки 
це може призвести до ураження 
електричним струмом.

Зовш ш нш  блок
Не сщайте та не ставайте на пристрй, 
бо можете впасти.

Не доторкайтесь до гострих 
алюм iн  евих ребер, гостр i частини 
можуть завдати травму. 
Переконайтеся, що дренажний 
трубопров i д приеднано належним 
чином. 1накше вода прот! катиме. 
Перевi ряйте, чи не пошкоджена 
монтажна рама, п  сля тривало! 
експлуатац!.



“ ШФОРМАЦ1Я З ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ
Цей вирб не призначений для користування особами (включаючи дтей) з обмеженими 
фiзичнимиJ сенсорними чи розумовими можливостями або особами, ям в i дчувають брак 
досвщу чи знань. Користування виробом такими особами дозволене лише у раз нагляду чи 
попереднього i нструктування особою, яка вщповщае за Тхню безпеку. Наглядайте за д i тьми: 
щоб вони не бавились виробом.

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦМ
Кондиц онер потрi бно використовувати в такому температурному д  апазон 
Зовн1шн1й блок для одного внутршнього блока
(CU-XE9JKD, CU-XE12JKD)

Тем п ература  (°C)
У  п р и м щ е н ж З о в н

*D B T *W BT *D B T *W BT

О ХО Л О ДЖ Е Н Н Я
М аксимальна 32 23 43 26

М i н i мальна 16 11 16 11

ОБ1ГР1В
М аксимальна 30 - 24 18

М н мальна 16 - -5 -6

Зовн1шн1й блок для к1лькох внутр1шн1х блок в

Тем п ер атура  (°C)
У примщенш

З о в н Зовнi
(CU-2E15GBE, CU-2E18CBPG, 
CU-3E18EBE, CU-3E23CBPG, 

CU-4E27CBPG)

(CU-3E18JBE,
CU-4E23JBE)

*D BT *W BT *D B T *W B T *D BT *W BT

ОХОЛОДЖЕННЯ
Максимальна 32 23 43 26 46 26

Mi н  мальна 16 11 16 11 -10 -

ОБ1ГР1В
Максимальна 30 - 24 18 24 18

Mi нi мальна 16 - -10 -11 -15 -16
* D BT:
* W BT:

за сухим термометром 
за волотим термометром

1НФОРМАЦ1Я ЩОДО ТЕРМ1НУ СЛУЖБИ (ПРИДАТНОСТ1)
Встановлений виробником терм i н служби (придатност ) цього виробу дор i внюе 7 рокам з 
дати виготовлення за умови, що вирi б використовуеться у суворi й вiдповiдностi до дi йсноТ 
i нструкцТ з експлуатацТ та техн i чних стандартi в, що застосовуються до цього виробу.

Д я к у е м о  з а  п р и д б а н н я  

к о н д и ц  i о н е р а  к о м п а н  iT 

P a n a s o n ic

ЗМ1СТ

ТЕХН1КА Б ЕЗПЕКИ

1НФОРМАЦ1Я З П РАВИЛ  
Б ЕЗП ЕКИ

С И С ТЕ М А  З К1ЛЬКОМА  
КО НДИЦ1О НЕРАМ И ПОВ1ТРЯ
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З А ГА Л Ь Н А  1НФОРМАЦ1Я 
ПРО  ВИР1Б Т А  ЙО ГО  
ЕКСПЛУАТАЦ1Ю

15~17

Д О ГЛ Я Д  Т А  Ч И С ТКА
18

У С УН Е Н Н Я  Н ЕС П РА В Н О С ТЕЙ
19

КО РО ТКА  1НСТРУКЦ1Я
ЗАДНЯ

О БКЛА ДИ Н КА

ПРИМ1ТКА !

Наведен тут люстрац Т служать т льки 
для пояснення; зовн шн й вигляд 
кондиц онера може в i др i знятися 
вщ зображеного. Конструкц я i 
дизайн виробу можуть бути зм i нен1 
без попередження з метою його 
вдосконалення.

'S

1н ф о рм ац 1я  д л я  к о р и с т у в а ч 1 в  щ о д о  з б о р у  т а  утил1зац1Т с т а р о г о  о б л а д н а н н я  i в и к о р и с т а н и х  б а т а р е й
Ц символи на вироб i , пакуванн та/або документацм, яка додаеться, означають, що використан електричн1 та електронн 
вироби i батареТ не ш  д викидати разом i з загальними побутовими выходами.
Для належного поводження, в i дновлення i повторноТ переробки старих вироб iв i використаних батарей здайте Тх у 
вiдповiднi пункти прийому зг i дно i з законодавством держави i Директивами 2002/96/EC i 2006/66/EC.
Утил1 зуючи ц  вироби i батареТ належним чином, Ви допоможете зберегти ц нн ресурси i запобi гти можливому 
негативному впливовi на здоров’я людей i навколишне середовище, що може мати м сце в раз неналежного поводження 
з такими вi дходами.
Детальнi шу i нформац ю щодо збору i повторноТ переробки старих виробi в i батарей можна отримати у мi сцевому 
мун i ципалiтетi , у службах утилi зац i Т вщход в чи у пунктах продажу, де Ви придбали ц вироби.
За неправильну утилi зац ю таких вi дход в можуть бути передбаченi штрафи, вiдповiдно до законодавства держави.

Д л я д м о в и х  кор истувачiв  у  СС
Для отримання подальшоТ i нформац i Т щодо утил1 зац Т електричного та електронного обладнання звертайтесь до мi сцевого 
торгового представника або постачальника.
[1нф ор м аця щ одо утилiзацiT в iнш их краУнах за м еж ам и СС]
Ц символи д  йсн1 лише в 6С. Щоб д  знатися як правильно утилi зувати таи вироби, звертайтесь до мi сцевих орган1 в влади 
або торгового представника.
П римггка щ одо си м во л у батареУ (подвiйний сим вол внизу для прикладу):
Цей символ може використовуватись у поеднанн з  символом х мi чного продукту. У такому раз i вирi б в i дпов iдае вимогам 
Директив щодо використання хi мi чних продуктi в.Pb

Кондиц онер не повинен бути ув i мкнений пщ час натирання пдлоги воском. Завершивши натирання, добре провпрть прим i щення перш нiж 
вмикати кондиц онер.
Не встановлюйте кондиц онер у маслянистих i задимлених мi сцях. 13

12

13



СИСТЕМА З К Ш ЬКОМА КОНДИЦ1ОНЕРАМИ
—ПОВ1ТРЯ

З о вш ш нш  бл ок для к1лькох внутр1шн1х блок1в
(C U -2E 15G B E, C U -2E18C B PG , C U -3E 18E B E , C U -3E18JB E, C U -3E 23C B P G , C U -4E27C B P G , CU -4E23JB E)

ОЗНАЧЕННЯ
С истем а з к ть к о м а  ко н д и ц  онерами заощ аджуе м i сце, даю чи вам зм огу п щ ’еднати к т ь к а  внутр i шн ix б л о к  в до  одного 
зовн i ш нього.

ВНУТР1ШН1Й БЛОК

• В нутр i шн i блоки можуть працю вати окрем о один в щ одно го  або одночасно. Пр i оритетним  вважаеться той режим 
роботи, який встановлено на б л о ц , що був ув  i мкнений першим.

• П щ час роботи на р i зних внутр i шн ix блоках неможливо одночасно ув  i мкнути режим  об i гр i ву та охолодження. 
1ндикатор ув i мкнення блимае, вказую чи на те, що внутр i шн i й блок перейш ов у  режим  оч i кування i нш ого режим у 
роботи.

О б ер еж н о

PATROL e - j o n
Р ежими та  | можна ув i мкнути нав пъ при вим кненом у ко н д и ц  онер i. У  таком у стан i , коли i ндикатор i он i з а ц  i
ув1мкнеться (O N ), ко н д и ц о н е р  працю ватим е у  режим1 автом атично го  (A U TO ) визначення  ш ви д ко сл  обертання
вентилятора та  коливання потоку пов ггря. О днак цей режим  не може бути ув  i мкнутий або вим кнутий, я кщ о i нший 
внутр шн й б лок працю е у  режим об гр ву.

14



ЗАГАЛЬНА1НФОРМАЦ1Я ПРО ВИР1Б ТА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦ1Ю ^

С И С ТЕ М А  О Ч И С Т КИ  Т А  ЮН1ЗАЦМ ПОВ1ТРЯ e-ion

( Не торкайтеся  п щ час роботи

Фт льтри системи 
i он i зац i i' e-ion

дрт для нагромадження джерело активних е-i онi в 
активних i он в н  г

Горизонтальна заслiнка 
регулювання напрямку 
потоку повттря
• Регулюеться Вертикальна засл1нка

вручну. регулювання напрямку
потоку повпря
• Не повертайтеи 

вручну.

\  Максимальна втдстань: 8м

Дисплей пульта 
дистанцйного 
управл ння

■Кнопка авто УВ1М К/ВИМ К
• Використовуеться, коли пульт дистанцйного 

керування загубився або несправний.

Дiя Режим роботи
Натиснути один раз. Автоматичний

режим
Натискати до появи 1 звукового 
сигналу, поттм в щпустити. Охолодження

Натискати до появи 1 звукового 
сигналу, поттм в щпустити. 
Натиснть знову доки не 
пролунае2 сигнали, а тодт 
вщпусттть.

Об гр в

Натиснтть цю кнопку, шрб вимкнути агрегат.

1НДИКАТОР

P A T R O L SENSOR (Червоний/
=  Оранжевий/Син1й]
:  p o w e r  (Зелений)
:  timer (Оранжевий]
:  q u ie t  (Оранжевий)
:  powerful (Оранжевий)
: е -lon (Син1й)
: MILD DRY COOLING (Сиий)

' 2

15



ЗАГАЛЬНА 1НФОРМАЦ1Я ПРО ВИР1Б ТА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦ1Ю л
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-------
Д Л Я  УВ1М КНЕННЯ А Б О  
В И М К Н Е Н Н Я  КО НДИЦ1О НЕРА / ,  \

Будь-ласка, пам’ятайте про iндикатор “OFF” на дисплеТ 
пульта дистанцйного управлiння та не допускайте 
неправильного увiмкнення/вимкнення агрегата.

TEMP Д Л Я  В С ТА Н О В Л Е Н Н Я  ТЕМ П Е РА ТУР И

7̂
Температурний дiапазон: 16°C ~ 30°C.
Можна зекономити електроенергi ю, додержуючись при 
експлуатацп кондиц онера рекомендованого температурного 
д i апазону.
РЕЖИМ ОБ1ГР1ВУ (HEAT) : 20°C ~ 24°C.
РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ (COOL) : 26°C ~ 28°C.
РЕЖИМ М’ЯКОГО ОСУШЕННЯ (MODE) : на 1°C ~ 2°C 
нижче, нж  температура у прим i щенн .

MODE

□ Д Л Я  В И Б О Р У Р Е Ж И М У РО БО ТИ

АВТОМАТИЧНИИ РЕЖИМ - Зручно для вас
• Пщ час встановлення режиму роботи блимае i ндикатор 

ув мкнення.
• Блок обирае режим роботи кожн 30 хвилин в залежност 

вщ заданоТ температури, зовн1 шньоТ температури та 
температури у прим i щенн1 (Для системи з одним внутр i шн м 
блоком).

• Блок обирае режим роботи кожн 3 години в залежност 
вщ заданоТ температури, зовн1 шньоТ температури та 
температури у прим i щенн1 (Для системи з и лькома 
внутр i шн ми блоками).

РЕЖИМ ОБ1ГР1ВУ (HEAT) - Для одержання теплого повггря
• Для нагр i вання агрегату потрi бен деякий час. У цьому 

режимi блимае i ндикатор ув1 мкнення.
РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ (COOL) - Для одержання
прохолодного пов^я
РЕЖИМ М'ЯКОГО ОСУШЕННЯ (MODE) - Для осушення
повггря у примщенж
• Для легкого охолодження вентилятор агрегата обертаеться 

на низьк й швидкост.

FAN SPEED

□

С :

В И Б РА ТИ  Ш ВИДК1СТЬ О Б ЕРТА Н Н Я  
В Е Н ТИ Л Я ТО Р А  (5 ВАР1АНТ1В ВИБО РУ)

AUTO—► ► ■■■■■ —V

AUTO (Автоматичний режим): швидк сть обертання 
вентилятора внутрi шнього блока регулюеться автоматично 
залежно вщ режиму роботи.

a ir  sw ing В1ДРЕГУЛЮ ВАТИ Н А П Р Я М О К  П О ТО КУ  
I! I ПОВГГРЯ ПО ВЕРТИКАЛ1

(5 ВАР1АНТ1В В И БО РУ)

2D
Для вентиляцТ прим1 шрння.
У режим1 AUTO засл1нки коливаються вгору-вниз автоматично. 
У режим1 обiгрiву, пов i тря деякий час подаеться горизонтально, 
псля чого починае подаватися вниз.

в -ion С ТВ О Р И ТИ  Е Ф ЕКТ о ,
ЧИ С ТО ТИ  Т А  СВ1ЖОСТ1 ^  e-ton
ПОВ1ТРЯ ' I '

Для генерацм негативних i Qhiв, що створюють ефект 
свiжостi повi тря та притягують пил, який буде видалений 
фi льтрами системи i он зацТ з позитивним зарядом.

PATROL

□
КО Н ТРО Л Ю В А ТИ  
ЯК1СТЬ ПОВ1ТРЯ

ч PATROLSENSOR у

Сенсор визначаеяксть 
пов i тря.
Якщо пов i тря забруднене, 
автоматично ув мкнеться 
режим очищення пов тря 
активними онами.

1ндикатор Як1сть
повгфя

Син й Чисте
Оранжевий Середне
Червоний Забруднене

] MLDDRYCOOUNG

Щ О Б П1ДВИЩ ИТИ  
COOUNG Р1ВЕНЬ ВОЛОГОСТ1

(Для системи з одним / 1 \
внутр1шн1м блоком)

Даний режим роботи знижуе сух i сть повпря та забезпечуе 
вам комфортнi умови.
Якщо для вертикального потоку повтря встановлено 
значення АВТОМАТИЧНО, вi н зупиняеться у нижньому 
положеннi , щоб уникнути контакту з холодним повгтрям. 
Проте, можна налаштувати напрям реилтки вручну.

Q U IE T  ' 1 '
|---------1 ЗН И ЗИ ТИ  Р1ВЕНЬ Ш УМ У =  о ™

' I '

Цей режим знижуе рi вень шуму вщ потоку пов i тря.

„„„ebfu,. Ш В И Д КО  Д О С Я ГТИ  м ,
|---------1 ПОТР1БНО1 ^  т

ТЕМ П Е РА ТУР И

PATROL g - i o n  Q U IE T  POWERFUL
( ^ ■ J , | ^ J , та  1 I можна ув i мкнути в
ус  iх реж им ах i скасувати натисненням  в щ пов щноТ 
кнопки знову.
MILD DRY 
COOUNG
I 1 може бути ув  i мкнений т л ь к и  в реж им i C O O L 
(О Х О ЛО Д Ж ЕН Н Я ) та  може бути скасований 
повторним натисканням  кнопки.

MILD DRY
PATROL e-ion  COOLING Q U IE T  POWERFUL
I ^ h J та I або I ^ h J, □  та 
м ожуть бути вибран i одночасно.

PATHOL в - i o n
l ^ _ J  та I I можуть бути ув  i мкнен i , нав пъ
коли блок вимкнений. У  цьому стан i ш ви д к  сть 
вентилятора та  коливання пов пря н о го  потоку не 
м ожуть регулю ватись.



ЗАГАЛЬНА 1НФОРМАЦ1Я ПРО ВИР1Б ТА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦ1Ю 1

У С Т А Н О В И Т И  Т А Й М Е Р

Щоб ув i мкнути (ON) або вимкнути (OFF) агрегат у заданий час.

ON \ )  /в в □  TIMER

1 2 1 1 4
в

OFF
В

"W

SETв
Оберггь таймер Установiть час. ГПдтвердьте.

yBiMKHe™  “ON”
або вимкнення

“OFF”.

• Для скасування таймера “ON” або таймера “OFF” натиснтть 

спочатку кнопку 1 ^ = 1  або o f f  , а пот iм -  кнопку c a n c e l .

Коли встановлено таймер ув i мкнення (ON), кондиц онер 
може почати роботу ран ше (до 35 хвилин), нж  фактично 
встановлений час, щоб вчасно досягти потрТ бноТ температури.
Функц i я таймера залежить вщ годинника, налаштованого у 
пульт дистанцйного управлшня, i повторяеться щодня пюля 
ТТ настроювання. Щоб настроТти годинник, ознайомтеся з 
роздТ лом “Пдготовка пульта дистанц йного управлi ння” на 
заднi й обкладинц .
У раз i скасування настройок таймера вручну або 
внаслщок в i дключення електроенерг Т, п  сля в i дновлення 
енергопостачання попередн настроювання можна вТ дновити, 
натиснувши SET .

Д О Д А Т К О В 1  Н А С Т Р О Ю В А Н Н Я

Контроль розпочинаеться автоматично п сля
. OFTTOH®

p a t h o l  увтмкнення пристрою за допомогою [ Т ]  .

Натисн i ть i утримуйте протягом 5 секунд, тодт 
в i дпуст ть, щоб вимкнути або в i дновити це
налаштування.

—
Натисн ть цю кнопку та притримуйте ТТ протягом 
5 секунд, щоб знизити або п двищити яскрав сть 
ндикатора агрегата.

ш
Щоб вщобразити температуру в одиницях °С 
або °F, натисн1 ть цю кнопку та притримуйте ii 
приблизно 10 секунд.

€ >
CLOCK

Щоб вщобразити час у 12-годинному (до общу 
-  “АМ”, п  сля общу -  “РМ”) або 24-годинному 
формат , натисн1 ть цю кнопку i притримуйте ii 
протягом приблизно 5 секунд.

RC•
RESET

Натисн ть цю кнопку, щоб повернутися до 
заводських настроювань пульта дистанц йного 
управлТння.

ф  4е Для звичайних режим iв роботи не 
set ’ reset використовуеться.

Щоб знизити р  вень енергоспоживання у режим i охолодження, 
закривайте прим щення шторами в д сонячного пром ння та 
теплого пов тря ззовн .

' 2
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-Д О ГЛ Я Д ТА ЧИСТКА

ОБЕРЕЖНО

> Перед тим, як чистити кондищонер, вимкшть 
електроживлення.

> Не торкайтеся а л ю м ^ ев о ! пластини, гостра частина може  
призвести до травмування.

В К А З 1 В К И  Щ О Д О  М И Т Т Я  К О Н Д И Ц 1 О Н Е Р А

■ Не використовуйте бензол, розчинники  та порошки 
для чищ ення.

■ Користуйтеся тiльки  милом ( ~  pH7) або нейтральними 
побутовими мийними засобами.

■ Тем пература води не повинна перевищ увати 40°C.

П1ДКАЗКА

L

Для забезпечення оптим альних робочих характеристик 
блока процедура очищ ення повинна проводитися 
регулярно. Забруднення блока може призвести до 
несправност та появи помилки “H 99” . Будь ласка, 
проконсультуйтесь у  авторизованого дилера.

- П Е Р Е Д Н Я  П А Н Е Л Ь

З ж м п ъ  п е р е д н ю  п а н е л ь
• П |дн1м 1ть  i потягн1ть передню  

панель, щ об зняти.
• О береж но помийте i висушггь. 
З а кр и й те  п е р е д н ю  па н е л ь

Н атиснiть  обидва краТ 
передньоТ панелi, щ об надiйно ТТ 
заф iксувати.

ДР1Т ДЛЯ НАГРОМАДЖЕННЯ 
АКТИВНИХ 1ОН I В

В Н У Т Р  I Ш Н  I И  Б Л О К

Л егко  протирайте блок м ’якою  
сухою  тканиною .

Ф1 Л Ь Т Р И  С И С Т Е М И  I О Н  I З А Ц И  e - io n

Чистть фiльтр регулярно.
Легко промийте/сполоснггь фiльтри водою, не 
допускаючи пошкодження поверхн1 Фг льтра.
Повн стю осушгть фг льтри у тг н  , не допускаючи 
потрапляння пщ д  ю полум’я або прямого 
сонячного свгтла.
Пошкоджений фг льтр необх i дно зам iнити на новий.

Д Ж Е Р Е Л О  А К Т И В Н И Х  е -ю н 1 в

П о ч и с тть  сухим ватним 
тампоном .
• Реком ендуеться чистити 

дж ерело  активних е- i он i в 
через кожн i 6 м i сяц i в.
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Д Л Я  О Г Л Я Д У  П Е Р Е Д  П О Ч А Т К О М  С Е З О Н У  П Ю Л Я  Т Р И В А Л О Г О  
П Е Р Ю Д У  Б Е З  Е К С П Л У А Т А Ц М
• Перевг рте чи не час мняти батарейки пульта дистанц йного управлння.
• Перевг рте чи ншр не перекривае який-небудь i з отворГв для входу й виходу повггря.
• Користуйтесь кнопкою Auto OFF/ON (Автоматичне ВИМК./УВ1МК.) для вибору режиму 

охолодження/об |р ву п сля 15 хвилин роботи. Нормальною е наступна рзниця температур мГж 
вхдним та вихщним повГ тряними каналами:
Охолодження: a 8°C Ойгрв: a 14°C

В И В Е Д Е Н Н Я  З  Е К С П Л У А Т А Ц П  Н А  Т Р И В А Л И И  П Е Р Ю Д
• Ув Гмкн i ть режим обгрву на 2~3 години, для ретельного очищення вщ вологи внутр i шн i х частин.
• Вимкнть електроживлення.
• Вийм1 ть батарейки з пульта дистанцйного управлння.

В И П А Д К И ,  Щ О  П О Т Р Е Б У Ю Т Ь  
К В А Л !Ф !К О В А Н О Г О  Р Е М О Н Т У
ВИМКН1ТЬ ЖИВЛЕННЯ та проконсультуйтесь 
у авторизованого дилера в наступних випадках:
• Незвичайний шум пщ час роботи.
• Усередину пульта дистанц йного управлння 

потрапила вода або сторонн частки.
• 1з внутршнього блока виткае вода.
• Часто спрацьовуе автоматичний вимикач.
• Шнур живлення е тепл шим, н i ж звичайно.
• НевГрно функц онують кнопки та перемикачг



-УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Наведен дaлi симптоми не свщчать про HecnpaBHicTb.

Сим птом Причина
1з внутршнього блока виходить туман.

Робота супроводжуеться звуком, що нагадуе шум води.
У примiщеннi вщчуваеться специфчний запах.

У режимi автоматичного регулювання швидкостi обертання вентилятор 
внутршнього блока час вщ часу зупиняеться.
Кондиц онер не починае роботу протягом млькох хвилин п i сля 
перезапуску.
1з зовншнього блока виходить вода/пара.
1ндикатор таймера пост йно горить.
У режим1 роботи идикатор ввi мкнення блимае, а вентилятор внутршнього 
блока не працюе.
У реже обiгрiву вентилятор внутрiшнього блока час вщ часу зупиняеться. 
Перед ув i мкненням кондиц онера починае блимати i ндикатор ув i мкнення. 
Звук тр i скот i ння пд час роботи.
У режим PATROL (КОНТРОЛЬ) потк повгтря непостйний.

Конденсаця внаслщок роботи в рзжимГ охолодження.

П от ок холодоагенту в систем i .
Причиною цього може бути запах вогкосц джерелом якого можуть бути стни, килими, 
меблi або одяг, що знаходяться у прим i щенн i.
Це допомагае усунути запах п д  час роботи кондиц онера.

Це запоб i гае пошкодженню компресора агрегата.

На по в ерхн i труб вщбуваеться конденсаця або випаровування.
Тайм ер спрацьовуе щоденно з одними i тими самими настроюваннями.
Блок знаходиться у режим i розмороження, i тала вода зливаеться через зовн i шн i й блок.

Це допомагае уникнути небажаного охолодження.
Це -  попереднй етап пдготовки до роботи, коли установлено таймер увГ мкнення “ON”.
З i з м i н о ю т емператури в щбуваеться розширення або звуження агрегата.
У режим i контролю швидк сть обертання вентилятора регулюеться автоматично. Умикае 
режим ТИША (QUIE1) для пдтримання пост i йного потоку пов пря.

' 2

Функця о6Г грГ ву/охолодження не працюе належним чином

Шум пд час роботи.

Не працюе пульт дистанцйного управлиня.
(Дисплей матовий або сигнал передач слабкий.)
Блок не працюе.

Агрегат не реагуе на сигнал з пульту дистанц йного керування. 

Режим PATROL (ПАТРУЛЬ) не працюе.

Блимае сенсор контролю або идикатор “e-ion” внутршнього блока.

Установи вщповщну температуру.
Закрийте ви дверГ та вкна.
Очислть або замнть фшьтри.
Забери перешкоди поблизу отворв для входу i виходу повпря.
ПеревГ рте чи кондиц онер не змонтовано на нервнй поверхн.
Правильно закрийте передню панель.
Правильно установи батареТ.
Замнть стар! батареТ.
ПеревГ рте чи не спрацював автоматичний вимикач.
ПеревГ рте чи не встановлено таймери.
Переконайтеся, що перед приймачем немае перешкод.
Деям люмиесценш лампи можуть створювати перешкоди передавачу сигналу. Будь 
ласка, проконсультуйтесь у авторизованого дилера.

PATROL
Натисн i ть та утримуйте кнопку Z Z  протягом 15 секунд, доки не почуете

PATHOL
звуковий сигнал, натиснть кнопку Z Z  знову.

PATHOL g - i o n
Нагими кнопку або | | дв1ч i. Якщо датчик контролю або идикатор
активних он в продовжуе мигати, будь ласка, проконсультуйтесь у авторизованого 
дилера.

Робота кондицiонерa припиняеться, i починае блимати iндикaтор таймера.

Використовуйте д и с т а н ц  йне керування для в щ новлення коду помилки.

Н атискайте на 
кнопку протягом 
5 секунд.

3  Н атискайте кнопку 
протягом 5 секунд, 
щ об вийти з 
режим у перев i рки

Н атискайте 
до звукового  
сигналу, а пот i м 
запиш  гть код 
помилки.

4  Вимкн гть блок та пов щ омте код помилки авторизованом у дилеру.

П римггка:
• Для деяких тип  i в помилок 

п щ час запуску можна 
перезапустити блок 
у  режим  i обмеженоТ 
ф ун кц о н а л ь н о ст i з 4 
сингалам и.
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1нформацйний центр Panasonic
Miжнароднi дзв i нки та дзв i нки з Киева: +380-44-490-38-98
Безкоштовн дзв i нки зГ стац онарних телефон! в в межах УкраТни : 8-800-309-8-800 19



Подготовка Пульта Дистанционного Управления К Работе • Пщготовка пульта Дистанцйного Керування

1 С двиньте • Витягнути

2  Вставьте батарейки (AAA или R03) (м ожет использоваться ~ 1 год) • 
У с т а н о в и  батарейки А АА  або R03 (термш  використання ~ 1 piK)

3  Закройте кры ш ку • Закрийте в в д л е н н я  для батарейок криш кою

4  Н аж мите кнопку C LO C K  • Н атиснггь кнопку CLO C K

5  У становите время • Установггь  час

6  П одтверж дение • П щ твердити

4 5

1 MODE
1--------- 1 В ы берите необходим ы й режим . 

О беp iть  потpiбний режим.
^ A U T O  -*■ HEAT -v  

DRY ■*- COOL V

2
OFF/O N® В клю чить/остановить работу. 

П очаток/заверш ення роботи.1 С

3

TEMP

^ 7
В ы берите необходим ую  тем пературу. 
У с т а н о в и  потpiбну тем пературу.
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